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ПРАЙС-ЛИСТ 
	Наименование техники, марка


	Фото, Цена факт. грн
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Тяжелый внедорожный самосвал на шасси FOTON AUMAN  (6х4) 
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 АС-3251/2 КОБАЛЬТ
* грузоподъемность полезная– 30т; грузоподъемность допустимая -  32 т;  объем кузова–18 м3,   толщина днища кузова- 8мм, толщина стенки кузова- 7мм; время выгрузки– 18-20с; * угол подъема кузова – 65 0;
* двигатель -  лиц. STEYR WD615.50,    280 л.с., макс. крутящий  момент при 1300-1600 об/мин  – 1160 Нм;   EURO-2;

* ТНВД, стартер, генератор – Bosсh (Германия);    * рулевое управление – Mercedes-Benz (Германия);

* КПП (8+1) - FAST (США);          * гидравлическая система - HYVA  (Голландия);

* мосты – STEYR-TATRA (механическая блокировка межосевого и межколесного дифференциала с  электро-пневматическим приводом);        * рама сдвоенная П - образного катанного профиля  (7+8мм);  * задняя подвеска – рессорно-балансирная;

* двухконтурная пневматическая тормозная система с ABS - WABCO (Германия);

* установлены передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости; 

* установлена мощная металлическая решетка защиты картера;   * передние фары (оптика Hеlla) - противоударные;    

 * нижние фонари  защищены решеткой; * колея (передняя/задняя) - 2005/1800мм;        * колесная база -  3825+1350мм;

* угол свеса с нагрузкой передний/задний – 28/400;   * расход топлива (при 60км/ч, л/100км) –  27 - 30 л;  * шины - 12.00R20; 

* габаритные размеры -  8472*2495*3260 мм;   * размеры кузова -  5600*2300*1380мм;  * масса снаряженная– 13330 кг;

 *  Антишоковая кабина «люкс» трехместная-модель Isuzu, кондиционер,   пневмосиденье водителя + 2 пассажирских места,     спальное отделение –  1 место,      магнитофон, колонки, отделка салона -  «под дерево», хорошая информационная панель,  хороший обзор за счет большого лобового стекла и доп. зеркал; *серво-руль (регулировка угла наклона руля);

*запасное колесо, улучшенный комплект ЗИП и инструментов, инструкция по эксплуатации и каталог зап.частей на русском яз

	 520 000

	Лёгкий карьерный самосвал FOTON AUMAN  (6х4) – АС-3251/1 КОБАЛЬТ

* грузоподъемность полезная -30т;   грузоподъемность допустимая – 35т;    объем кузова- 17 м3,    толщина днища кузова- 12 мм,   

  толщина стенки кузова - 8 мм,        время выгрузки-18-20с;           * угол подъема кузова – 58 0;
* двигатель -  лиц. STEYR WD615.44,  320 л.с., максимальный крутящий  момент при 1500-1600 об/мин –1250 Нм; EURO-2;

* ТНВД,   стартер,   генератор – Bosсh (Германия);            * рулевое управление – Mercedes-Benz (Германия);

* КПП (9+1) - FAST (США);          * гидравлическая система - HYVA (Голландия);
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* мосты – STEYR - TATRA (механическая блокировка межосевого и межколесного дифференциала с 

   электропневматическим приводом);     * рама сдвоенная П – образного катаного профиля  (7+8мм);  

* задняя подвеска – рессорно-балансирная; 

* двухконтурная пневматическая тормозная система с ABS - WABCO (Германия);

* установлены передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости; 

* установлена мощная металлическая решетка защиты картера;

* передние фары (оптика Hеlla) -- противоударные;   * нижние фонари  защищены решеткой; 

* колея (передняя/задняя) -  2005/1800 мм;          * колесная база - 3200+1350 мм;
* угол свеса с нагрузкой передний/задний – 28/400 ;   * расход топлива (при 60км/ч, л/100км) – 30 л;   
 расход топлива в груженом состоянии до 40л; * шины - 12.00R20; * габаритные размеры -  7672*2495*3210 мм;   

* размеры кузова - 4600*2495*1500 мм;  * масса  снаряженная– 11850 кг;
* антишоковая кабина «люкс» трехместная - модель Isuzu, кондиционер,   пневмосиденье водителя + 2 пассажирских места,     спальное отделение –  1 место,      магнитофон,    колонки,   отделка салона-«под дерево»,     хорошая информационная панель,  хороший обзор за счет большого лобового стекла и доп. зеркал;       *серво - руль (регулировка угла наклона руля);

* запасное колесо, улучшенный комплект ЗИП и инструментов, инструкция по эксплуатации и каталог зап.частей на русском яз
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    620 000

	Тяжёлый шоссейный самосвал FOTON AUMAN  (8x4) - АС 3311/1 КОБАЛЬТ

* грузоподъемность полезная- 40т;    грузоподъемность допустимая -45т; объем кузова- 25,53м3;   толщина днища кузова- 8мм,    толщина стенки кузова - 7мм;      * время выгрузки– 18-20с;       * угол подъема кузова – 60 0;
* двигатель -  лиц. STEYR  WD615.44,    320 л.с.,   максимальный крутящий  момент при 1500-1600 об/мин  – 1250 Нм;       EURO-2;

* ТНВД,   стартер,    генератор – Bosсh (Германия);        * рулевое управление – Mercedes-Benz (Германия);

* КПП  (12+1) - FAST (США);              * гидравлическая система - HYVA (Голландия);

* мосты – STEYR - TATRA (механическая  блокировка  межосевого  и  межколесного дифференциала с электропневматическим приводом); передние 2 моста – управляемые и поворотные;  * рама  сдвоенная  П – образного катаного профиля  (7+8мм);
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* задняя подвеска – рессорно-балансирная;

* двухконтурная  пневматическая  тормозная  система  с  ABS - WABCO (Германия);

* установлены передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости;     

* установлена мощная металлическая решетка защиты картера;

* передние фары (оптика Hеlla) - противоударные;   * нижние фонари  защищены решеткой; 

* колея (передняя/задняя) -  2005/1865 мм;       * колесная база - 1800+3450+1350 мм;
* угол свеса с нагрузкой передний/задний – 22/44 0; * расход топлива (при 60км/ч, л/100км) – 32-35л;    
* шины - 12.00R20;   * габаритные размеры -  9500*2495*3080 мм;  
 * размеры кузова  (внутренние) - 7400*2300*1500 мм; * масса  снаряж. –18200 кг;     
* антишоковая кабина «люкс» трехместная - модель Isuzu,  кондиционер,   пневмосиденье водителя + 2 пассажирских места,     спальное отделение –  1 место,      магнитофон,   колонки,  отделка салона  - «под дерево»,    хорошая информационная панель, хороший обзор за счет большого лобового стекла и дополнительных зеркал;    *серво-руль (регулировка угла наклона руля);

*запасное колесо, улучшенный комплект ЗИП и инструментов, инструкция по эксплуатации и каталог зап.частей на русском яз
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       680 000



	                            Самосвал-зерновоз FOTON - 6х4  АС3251/2А   КОБАЛЬТ
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*объем кузова, м3 - 28;  грузоподъемность, т – 25т;     

 * двигатель -  Weichai-Styre WD615.50; 280 л.с. Vдвиг.=9726 см3

* КПП (FAST (USA)) - 9 передач+1 задняя;

* расход топлива (при 60км/ч, л/100км) – 27 л;    * габариты, мм 8472*2495*3260;   

 *шины 12.00R20;


* размеры кузова, мм 6100*2600*1800;

* масса автом., кг - 11300;  колея (передняя/задняя), мм - 2005/1800;  

  * колесная база, мм - 3825+1350;

* двухконтурная пневматическая тормозная система с АБС;

* Кабина, кондиционер, спальное отделение–1 место
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       570 000

	                                                       Полуприцеп самосвальный TST-32

С системой  гидрофикации, с установкой коробки отбора мощности под любой вид прицепного устройства
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* грузоподъемность полезная -  45т, грузоподъемность допустимая –  60 т; * угол подъема кузова – 45 0; * время выгрузки – 25с;
 * объём кузова  –  32 м3 ;      * толщина боковой панели кузова –  6 мм;     * толщина днища кузова –  8 мм; 

* гидросистема и гидроцилиндр подъёма кузова – HYVA FC169-5-7130 (Голландия);

* опоры и рычажный механизм - JOST (США) – 2 шт.; 

* мосты - YORK (Англия);    * клапан управления – WABCO (Германия);
* двухконтурная пневматическая тормозная система с ABS - WABCO (Германия);

* внутренний размер кузова – 9830*2300*1400 мм;
* колёсная база  – 2040 мм;   * шины - 385/65 R22,5;

* колёсный диск – 22,5-11,75;   * количество колёс  –  6+1 шт;  * количество осей – 3 шт.
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    320 000



	Тягач седельный FOTON AUMAN  (6х4) BJ4251SMF, Кабина ETX                                                

* грузоподъемность  –  до 60 т; нагрузка на заднюю тележку (17т+17т) -34т;
* двигатель -  лиц. STEYR  WD-615.44;    340 л.с.,  максимальный крутящий  момент при 1300-1600 об/мин – 1250 Нм,   EURO-2

* ТНВД, стартер, генератор – Bosсh (Германия);    * КПП  9+1 - FAST (США); 
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* мосты – STEYR - TATRA (механическая  блокировка  межосевого  и  межколесного  дифференциала  

с   электропневматическим  приводом);        * рама сдвоенная П – образного  катаного  профиля  (7+8мм);    

*задняя подвеска – рессорно-балансирная; * двухконтурная  пневматическая  тормозная  система  с  ABS  -  WABCO (Германия);
* высота  седла в точке крепления пальца – 1300-1445 мм;  

* установлена мощная металлическая решетка защиты картера;     

* передние фары (оптика  Hеlla) - противоударные;       * нижние фонари  защищены решеткой; 

* колея  (передняя/задняя) - 2020/1800  мм;         * колесная база – 3300 + 1350 мм;

* максимальный угол свеса, передний/задний - 22/54°;   * расход топлива (при 60км/ч, л/100км) – 30 л; 

* шины - 12.00R20;    * габаритные размеры  - 6970*2495*3700 мм;      * масса снаряженная – 9180 кг;   
* антишоковая кабина  –  «суперлюкс» - модель ЕТХ,   трехместная, кондиционер,   пневмосиденье водителя + 2 пассажирских места,   спальное отделение – 2 места,   магнитофон,   колонки,   отделка салона - «суперметаллик»,    хорошая информационная панель,    боковые и верхние спойлера;       хороший обзор за счет большого лобового стекла и дополнительных зеркал;  

*серво-руль (регулировка угла наклона руля);

*запасное колесо, улучшенный комплект ЗИП и инструментов, инструкция по эксплуатации и каталог зап. частей на русском яз
	
    520 000

	                        Миксер на автошасси  FOTON AUMAN (6х4) -  АБС-9-3258 КОБАЛЬТ

* Полезный объем смесительного барабана - 9м3;        смесительный барабан изготовлен из стали KRUPР STELL;    

* обмывочная емкость–500л; *система управления разгрузкой и выгрузкой– двухсторонняя; *скорость загрузки/выгруз.-3/2 м3/мин 

* двигатель -  лиц. STEYR WD615.44,   320 л.с.,      макс. крутящий момент при   1500-1600 об/мин  – 1250 Нм;       EURO-2; 

* ТНВД,  стартер,  генератор – Bosсh (Германия); * рулевое управление, КПП (9+1),гидропривод – ZF (Германия);

* гидронасос – Rexroth  (Германия); * мосты – STEYR - TATRA  (механическая  блокировка   межосевого  и

  межколесного   дифференциала с электропневматическим приводом); * рама сдвоенная  П – образного  

  катаного  профиля  (7+8мм);  задняя подвеска – рессорно-балансирная;   * двухконтурная пневматическая 

 тормозная система с ABS - WABCO (Германия);    * установлен передний и задний стабилизатор поперечной

 устойчивости;   * установлена мощная металлическая решетка защиты картера;

* передние фары (оптика  Hеlla) противоударные;   * нижние фонари  защищены решеткой; 

* колея (передняя/задняя) - 2010/1847 мм;                * колесная база - 3575+1350 мм;

* максимальный угол свеса с нагрузкой, передний/задний – 22/290;   * расход топлива (при 60км/ч, л/100км) – 28 -32 л;               

*  шины  - 11.00-20;   *габаритные размеры – 8648х2495х3770 мм;   * масса снаряженная - 13060 кг;   полная масса – 32000 кг; 

* антишоковая кабина «люкс» трехместная - модель Isuzu, кондиционер, пневмосиденье водителя + 2 пассажирских места,   спальное отделение – 1 место, магнитофон, колонки, отделка  салона  - «под дерево», хорошая информационная панель,   хороший обзор за счет большого лобового стекла и доп. зеркал;   *серво-руль (регулировка угла наклона руля);

* запасное колесо, улучшенный комплект ЗИП и инструментов, инструкция по эксплуатации и каталог зап.частей на русском яз

	
          620 000



	Погрузчик  фронтальный FOTON-AULION FL-936F-53H2
* грузоподъемность-3,3т;   ковш -1,8-2,0м3;   высота выгрузки при опрокидывании ковша 450- 2,98 м;  угол поворота– 36 0;     

* двигатель– DEUTZ  TD 226B-6 с системой холодного запуска, 142 л.с., 2200 об/мин, макс. крутящий момент– 520 Нм;    

* КПП – автомат Аdvance Gearbox;    * мосты –  Meritor (США),      * тормоза – двухконтурные гидропневматические,  дисковые;          

 * гидросистема – Rexroth (Германия);        * время гидравлического цикла (подъем, выгрузка, спуск) – 10,5 с;

* максимальная сила подъема  ковша – 120 к/Н;           * максимальная скорость вперед/назад – 37/31,5 км/ч;     

* расход топлива – 8-10 л на 1 моточас;         * шины: 17,5-25-16PR (L3);     

* габаритные размеры: 6693х2424х3230 мм;    * масса снаряженная – 10200 кг;

* кондиционер кабины, пневмосиденье оператора.

	               от 
         450 000



	Погрузчик  фронтальный FOTON-AULION  FL-956F-53H1
* грузоподъемность – 6 т;  ковш - 3,8 м3 (геом.); высота выгрузки при опрокид. ковша 450 - 3,18 м; угол поворота –  37 0 ; 

* двигатель–лиц.CATERPILLAR (САТ 3306) с системой  холодного запуска,  226 л.с., 2200 об/мин; макс. крут.момент - 850Нм;

* КПП – автомат Аdvance Gearbox;  * мосты – Meritor (США);  * тормоза – двухконтурные  гидропневматические,дисковые; 

* гидросистема – Rexroth (Германия);    * время гидравлического цикла (подъем, выгрузка, спуск) – 10,6 с;

* максимальная сила подъема  ковша – 165 к/Н;             * максимальная скорость вперед/назад – 38  км/ч;

* расход топлива – 10-12 л на 1 моточас;        * шины: 23,5-25-16PR (L3);        

* габаритные размеры: 7935х2950х3450 мм;         * масса  снаряженная – 16500 кг; 

* кондиционер кабины, пневмосиденье оператора.       

	                            от
                         650 000

	ПОГРУЗЧИК ВИЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТСМ-DF CPD-30CA 

*  высота подъема -3,0м;     *грузоподъемность-3,0т;    * электрическое оборудование: JCD 5A/48V;

*   габариты, мм: 2697х1125х2090;  
 * шины:  передняя 23X9-10-16PR,  задняя  18X7-8-14PR;

*  эксплуатационная масса: 4320 кг;   
 *  подзарядное устройство;

*   двигатель MOSTET (Италия)

	
                     240 000

	ПОГРУЗЧИК ВИЛОЧНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ  ТСМ-DF  CPСD50АА


* высота подъема -3,0м;       * грузоподъемность-5,0т;     

*  мощность двигателя: 72,8 кВт;    Трансмиссия - гидравлическая;

* габариты, мм: 4830х2000х2720; 

* шины:  передняя 8,25-20-14PR,   задняя  8,25-15-14PR

* эксплуатационная масса: 8100 кг.
	
                     290 000                                                                      



Гарантийные обязательства – 1 год.

Также в стоимость включены: обучение операторов-механиков, руководство по эксплуатации и каталоги запчастей на русском языке. 






