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Маслопрессы шнековые
[image: image2.png]


Для отжима масличных культур (подсолнечник, рапс, соя, мак, …)
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                              ММШ-130                                                                                                    ММШ-220 с подогревом сырья (сковорода)
                                                  Производительность: 100-130 кг/час                                                                   Производительность: 200-220 кг/час
                                                  Установленная мощность: 7,5кВт                                                                           Установленная мощность: 11 кВт

                                                  Выход масла: 36-43%                                                                                                    Подогрев сырья: 5 кВт

                                                  Масса: 280 кг                                                                                                                     Выход масла: 36-43 %

                                                  Габаритные размеры: 1300х600х1300 мм                                                           Масса: 630 кг

                                                  Цена: 18850 грн                                                                                                             Габаритные размеры: 1750х800х2070 мм
                                                                                                                                                                                                  Цена: 46750 грн
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На маслопрессе ММШ-130 предусмотрена возможность                                                                 

Возможность переработки мелкосемянных культур: горчица,                                         ММШ-450
кунжут, лен, расторопша, мак, рапс, а также семена тыквы
и арбуза. С сохранением абсолютно всех биологически                                                                        Производительность: 400-450 кг/ч
активных веществ и витаминов.                                                                                                                       Установленная мощность: 22 кВт

                                                                                                                                                                                         Выход масла: 36-43 %

                                                                                                                                                                                         Масса: 1000 кг

                                                                                                                                                                                         Габаритные размеры: 2500х1300х1800 мм
                                                                                                                                                                                         Цена: 73500 грн
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Линии Фильтровальные
	Наименование
	Производи-тельность

средняя, л/ч.
	Пропускная способ-

ность до чистки 

фильтра, кг.
	Рабочее

давление,
кг/см.кв.
	Напря-жение,

В.
	Габаритные размеры,

мм. ДхШхВ.
	Масса,

кг.
	Цена,

грн.

	ЛФ-2
	75
	700-800
	0,2-1,5
	220
	520х620х960
	160
	7820

	ЛФ-3
	150
	1500-2000
	0,2-1,5
	380
	1650х650х900
	210
	9600

	ЛФ-4
	200
	2000-2500
	0,2-1,5
	380
	1650х650х900
	230
	10500

	ЛФ-5
	700
	5000-6000
	0,2-1,5
	380
	2200х1000х1600
	450
	17500

	ЛФ-6
	1000
	6000-8000
	0,2-1,5
	380
	2200х1000х1600
	500
	19400


            ЛФ-6
Экструдеры зерновые (соевые)
	Наименование
	Производи-тельность, 

кг/ч
	Мощность

эл. двигатель,

кВт.
	Напряжение,
В.
	Габариты,
мм.

ДхШхВ
	Масса,
кг.
	Цена,
грн.

	ЭКЗ-20
	10-20
	2,2
	220
	500х400х1000
	80
	6900

	ЭКЗ-40
	30-40
	4
	380
	550х450х1100
	90
	7400

	ЭКЗ-75
	60-75
	7,5
	380
	700х500х1400
	170
	12900

	ЭКЗ-95
	80-95
	11
	380
	800х500х1500
	210
	14900

	ЭКЗ от ВОМ
	100-130
	ВОМ-трактора
	-
	1000х700х500
	100
	11000

	ЭКЗ-150
	130-150
	15
	380
	900х600х1500
	330
	25400
*25400      

  **27300

***21200

	ЭКЗ-170
	160-180
	18,5
	380
	1300х900х1470
	420
	33400
  *33700

**35800

	ЭКЗ-200
	190-200
	22
	380
	1300х900х1470
	440
	35900     *36300

**38300

	ЭКЗ-350
	300-350
	37
	380
	1670х1550х1550
	750
	44800     *43700

**47700

	ЭКЗ-500
	450-500
	55
	380
	1770х1400х1735
	980
	63500     *61800

**66800
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 ЭКЗ-350
*Для переработки сои.

**Универсальный (зерновой и соевый).

***Без пульта для управления и ножа отсекателя.
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	Матрица,

мм.
	Производительность,

кг/ч.
	Мощность,

кВт.
	Габариты,

мм. ДхШхВ.
	Масса,

кг.
	Цена,

грн.

	200
	150-200
	7,5
	1100х600х1000
	270
	22400

	320
	500-600
	22,5
	1300х700х1700
	740
	46200


 Грануляторы
Гранулятор – предназначен для производства комбинированных гранулированных кормов (гранул из кормовых смесей, травяной муки) для птиц, рыб, крупного рогатого скота и пр.

Получение гранул методом сухого прессования для получения топливных гранул (пеллет) из древесных опилок, соломы, отходов от просева зерновых и маличных культур и других сыпучих продуктов.
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Установки обрушивания семян подсолнечника

	Производительность,

кг/ч
	Мощность,

кВт.
	Габариты,

мм. ДхШхВх.
	Масса,

кг.
	Цена,

грн.

	1000
	11
	2500х1200х2500
	950
	26400

	500
	5
	2000х1000х2300
	450
	18800


                                                                         Установка предназначена как дополнительное оборудование к маслопрессам для обрушивания 

                                                                         семян подсолнечника. Принцип действия заключается в разрушении твердой оболочки семян 

                                                                         путем соударения их о твердую наклонную поверхность (деку). Разделение на фракции происходит

                                                                         с помощью блока сит за счет возвратно-поступательных колебаний.
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Сепаратор аэродинамический

Сепаратор аэродинамический - предназначен для чистки и калибровки посевного зерна, по удельному весу.
Производительность: 7 т/ч.

Напряжение: 380 В,

Мощность: 5,8 кВт,

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2450х850х2455 мм,

Масса: 520 кг,

Цена: 25000 грн.
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Калибратор семян К-600

Калибратор семян – предназначен для очистки семян масличных культур от камней, металлических
примесей, пыли, песка и др. легких примесей. Для хозяйств, планирующих работать на рынке 

растительных масел длительное время с целью продления ресурса маслопрессов, повышения выхода

и качества масла, рекомендуем производить подготовку сырья с использованием калибратора К-600.

Производительность: 500-600 кг/ч,

Установленная мощность: 1,1 кВт,

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2000х1000х2100 мм,
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Масса: 250 кг,

Цена: 11000 грн.  

Ленточные и шнековые транспортеры

Транспортер ленточный применяется для проведения погрузочно-разгрузочных операций,                                                           
перемещения сыпучих, кусковых и штучных грузов в горизонтальном и наклонном направлениях,  

распределения грузопотоков и межоперационной транспортировки изделий при поточном производстве. 

Цена: от 1800 грн. за метр (с приводом), не менее 4-х метров,

Ширина ленты: от 170 мм.

Транспортер шнековый  различной производительности.

Цена: от 1500 грн. за метр (с приводом), не менее 3 метров.

Диаметр: от 127 мм.
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Смесители кормов
Смеситель кормов – предназначен для приготовления высококачественных комбикормов для всех  

видов животных и птицы. 
Габаритные размеры, ДхШхВ: 1900х1900х2900 мм,

Установленная мощность: 2,2 кВт,

Цена: договорная.

                                                                        
Маслопресс ММШ-60 (для холодного отжима)
Маслопресс ММШ-60 – предназначен для холодного отжима масел из лекарственных мелкосемянных культур
          (тыквенное, арбузное, льняное, рыжика, кунжутное, амарантовое, конопляное, тмина, расторопши…).

Температура масла на выходе из маслопресса не превышает 60 °С, в результате чего сохраняются полезные и

лекарственные свойства. В результате их можно использовать как целебное и косметическое средство и как
ценный пищевой продукт.

Производительность: 60 кг/ч,

Установленная мощность: 7,5 кВт,

Масса: 300 кг,

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1300х600х1300 мм,

Цена: 21400 грн.
Изготавливаем оборудование по чертежам заказчика и запчасти к нему.
